
FORCE CFH500 Control Panel Unit Std/Rus
FORCE — гибридная приёмно-контрольная охранная панель в металлическом корпусе с трансформатором и тампером. 8 проводных зон на плате. Расширяется 
до 144 зон, из которых 64 зоны могут быть беспроводными. Максимальное количество проводных зон — 144. 2 входа подключения тамперов на плате прибора. 
2 выхода сирен на плате прибора. Программируемые выходы на плате прибора: Relay, ON/OFF, Alarm. 144 пользователя, каждый из которых имеет свой 
индивидуальный код. 8 кодов управления, для удалённого/локального управления внешними устройствами. 64 беспроводных брелока. 32 контакта, для 
получения системных оповещений и тревог. 16 независимых разделов с 16 адресными клавиатурами. 4 режима постановки в «Дом». Память — 1024 события. 
Поддержка одновременного подключения 2 беспроводных расширителей, одного или двух производителей (Pima/Maximum Security/Visonic PowerCode), для 
многоэтажных инсталляций. Телефонный дозвон — на плате прибора. Сетевое подключение (Ethernet) — на плате прибора. Поддержка одновременной связи 
по 4 каналам: Телефония, GSM (2G/3G/4G, 2-SIM), Сеть, Радио дальнего радиуса действия. Протоколы связи • Телефония: Contact ID, NPAF, SIA • GSM: GPRS 
(Data-IP) — SIA DC-09 (Шаблон событий Contact ID, Шифрование AES-128)/Voice — Contact ID, NPAF, SIA/SMS • Сеть: SIA DC-09 (Шаблон событий Contact ID, 
Шифрование AES-128) • Радио: NPAF, PID. Одновременная работа на 3 ЦСМ, с возможностью блокировки параметров для ограничения доступа. Управление 
системой со смартфонов Android/iOS, посредством облачного сервиса PIMAlink. Удалённый просмотр видео с регистраторов/камер Dahua. Получение моментальных 
PUSH-уведомлений. Получение ссылки на видеоролик тревоги. Запись видео в память телефона. Встроенные тесты и полная диагностика системы с отображением 
результатов на дисплее клавиатуры (проверка всех типов связи, зон, выходов, отображение токов и напряжений на всех компонентах системы, отображение 
уровня приёма GSM сигнала, отображение уровня приёма и состояния батарей беспроводных датчиков). Программируемые значения сопротивлений оконечных 
резисторов. Поиск месторасположения расширителей по сигналу, от встроенного в них звукового оповещателя. Возможность локального/удалённого обновления 
прошивки контрольной панели. ПО FORCE Manager, для локального/удалённого программирования системы. Технические характеристики системы • Напряжение 
питания: 16.5В AC/2.4А • Максимальное выходное напряжение/ток: 13.8В DC/1.1А • Резервное питание: АКБ 12В/7.0Ач • Ток покоя платы прибора: до 50мА • Реле: 
3A 30VDC/1А 125VAC • Выходы ON/OFF, Alarm: открытый коллектор 2А • Значения оконечных резисторов (поддержка 1 или 2 оконечных резисторов): программируемые   
• Диапазон рабочих температур: от -10°C до +50°C • Относительная влажность (макс.): 93%, без конденсации.

FORCE Lite CLH532 Control Panel Unit Std/Rus
FORCE Lite — гибридная приёмно-контрольная охранная панель, упрощённая модификация, в металлическом корпусе с трансформатором и тампером. 8 проводных 
зон на плате. Расширяется до 64 зон, из которых 24 зоны могут быть беспроводными. Максимальное количество проводных зон — 40. 1 вход подключения 
тампера на плате прибора. 1 выход сирены на плате прибора. Программируемые выходы на плате прибора: ON/OFF, Alarm. 64 пользователя, каждый из которых 
имеет свой индивидуальный код. 8 кодов управления, для удалённого/локального управления внешними устройствами. 64 беспроводных брелока. 16 контактов, 
для получения системных оповещений и тревог. 8 независимых разделов с 8 адресными клавиатурами. 4 режима постановки в «Дом». Память — 1024 события. 
Поддержка одновременного подключения 2 беспроводных расширителей, одного или двух производителей (Pima/Maximum Security/Visonic PowerCode), для 
многоэтажных инсталляций. Сетевое подключение (Ethernet) — на плате прибора. Поддержка одновременной связи по 3 каналам: GSM (2G/3G/4G, 2-SIM), Сеть, 
Радио дальнего радиуса действия. Протоколы связи • GSM: GPRS (Data-IP) — SIA DC-09 (Шаблон событий Contact ID, Шифрование AES-128)/Voice — Contact ID, 
NPAF, SIA/SMS • Сеть: SIA DC-09 (Шаблон событий Contact ID, Шифрование AES-128) • Радио: NPAF, PID. Одновременная работа на 3 ЦСМ, с возможностью 
блокировки параметров для ограничения доступа. Управление системой со смартфонов Android/iOS, посредством облачного сервиса PIMAlink. Удалённый 
просмотр видео с регистраторов/камер Dahua. Получение моментальных PUSH-уведомлений. Получение ссылки на видеоролик тревоги. Запись видео в память 
телефона. Встроенные тесты и полная диагностика системы с отображением результатов на дисплее клавиатуры (проверка всех типов связи, зон, выходов, 
отображение токов и напряжений на всех компонентах системы, отображение уровня приёма GSM сигнала, отображение уровня приёма и состояния батарей 
беспроводных датчиков). Программируемые значения сопротивлений оконечных резисторов. Поиск месторасположения расширителей по сигналу, от встроенного 
в них звукового оповещателя. Возможность локального/удалённого обновления прошивки контрольной панели. ПО FORCE Manager, для локального/удалённого 
программирования системы. Технические характеристики системы • Напряжение питания: 14В AC/2А • Максимальное выходное напряжение/ток: 13.8В DC/750мА   
• Резервное питание: АКБ 12В/7.0Ач • Ток покоя платы прибора: до 50мА • Выходы ON/OFF, Alarm: открытый коллектор 2А • Значения оконечных резисторов 
(поддержка 1 или 2 оконечных резисторов): программируемые • Диапазон рабочих температур: от -10°C до +50°C • Относительная влажность (макс.): 93%, без 
конденсации.
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FORCE 32 CFH532 Control Panel Unit Std/Rus
FORCE 32 — гибридная приёмно-контрольная охранная панель, упрощённая модификация, в металлическом корпусе с трансформатором и тампером. 8 проводных 
зон на плате. Расширяется до 32 зон, из которых 24 зоны могут быть беспроводными. Максимальное количество проводных зон — 32. 1 вход подключения 
тампера на плате прибора. 1 выход сирены на плате прибора. Программируемые выходы на плате прибора: Relay, ON/OFF, Alarm. 32 пользователя, каждый из 
которых имеет свой индивидуальный код. 8 кодов управления, для удалённого/локального управления внешними устройствами. 32 беспроводных брелока. 16 
контактов, для получения системных оповещений и тревог. 4 независимых раздела с 8 адресными клавиатурами. 4 режима постановки в «Дом». Память — 1024 
события. Поддержка одновременного подключения 2 беспроводных расширителей, одного или двух производителей (Pima/Maximum Security/Visonic PowerCode), 
для многоэтажных инсталляций. Телефонный дозвон — на плате прибора. Поддержка одновременной связи по 3 каналам: Телефония, GSM (2G/3G/4G, 2-SIM), 
Радио дальнего радиуса действия. Протоколы связи • Телефония: Contact ID, NPAF, SIA • GSM: GPRS (Data-IP) — SIA DC-09 (Шаблон событий Contact ID, 
Шифрование AES-128)/Voice — Contact ID, NPAF, SIA/SMS) • Радио: NPAF, PID. Одновременная работа на 3 ЦСМ, с возможностью блокировки параметров для 
ограничения доступа. Управление системой со смартфонов Android/iOS, посредством облачного сервиса PIMAlink. Удалённый просмотр видео с регистраторов/
камер Dahua. Получение моментальных PUSH-уведомлений. Получение ссылки на видеоролик тревоги. Запись видео в память телефона. Встроенные тесты и 
полная диагностика системы с отображением результатов на дисплее клавиатуры (проверка всех типов связи, зон, выходов, отображение токов и напряжений 
на всех компонентах системы, отображение уровня приёма GSM сигнала, отображение уровня приёма и состояния батарей беспроводных датчиков). 
Программируемые значения сопротивлений оконечных резисторов. Поиск месторасположения расширителей по сигналу, от встроенного в них звукового 
оповещателя. Возможность локального/удалённого обновления прошивки контрольной панели. ПО FORCE Manager, для локального/удалённого программирования 
системы. Технические характеристики системы • Напряжение питания: 14В AC/2А • Максимальное выходное напряжение/ток: 13.8В DC/750мА • Резервное питание: 
АКБ 12В/7.0Ач • Ток покоя платы прибора: до 50мА • Реле: 3A 30VDC/1А 125VAC • Выходы ON/OFF, Alarm: открытый коллектор 2А • Значения оконечных резисторов 
(поддержка 1 или 2 оконечных резисторов): программируемые • Диапазон рабочих температур: от -10°C до +50°C • Относительная влажность (макс.): 93%, без 
конденсации.

FORCE 32C CFH632 Control Panel Unit Std/Rus
FORCE 32C — гибридная приёмно-контрольная охранная панель, упрощённая модификация, в металлическом корпусе с трансформатором и тампером. 8 проводных 
зон на плате. Расширяется до 32 зон, из которых 24 зоны могут быть беспроводными. Максимальное количество проводных зон — 32. 1 вход подключения 
тампера на плате прибора. 1 выход сирены на плате прибора. Программируемые выходы на плате прибора: Relay, ON/OFF, Alarm. 32 пользователя, каждый из 
которых имеет свой индивидуальный код. 8 кодов управления, для удалённого/локального управления внешними устройствами. 32 беспроводных брелока. 16 
контактов, для получения системных оповещений и тревог. 4 независимых раздела с 8 адресными клавиатурами. 4 режима постановки в «Дом». Память — 1024 
события. Поддержка одновременного подключения 2 беспроводных расширителей, одного или двух производителей (Pima/Maximum Security/Visonic PowerCode), 
для многоэтажных инсталляций. Телефонный дозвон — на плате прибора. Сетевое подключение (Ethernet) — на плате прибора. Поддержка одновременной связи 
по 4 каналам: Телефония, GSM (2G/3G/4G, 2-SIM), Сеть, Радио дальнего радиуса действия. Протоколы связи • Телефония: Contact ID, NPAF, SIA • GSM: GPRS 
(Data-IP) — SIA DC-09 (Шаблон событий Contact ID, Шифрование AES-128)/Voice — Contact ID, NPAF, SIA/SMS • Сеть: SIA DC-09 (Шаблон событий Contact ID, 
Шифрование AES-128) • Радио: NPAF, PID. Одновременная работа на 3 ЦСМ, с возможностью блокировки параметров для ограничения доступа. Управление 
системой со смартфонов Android/iOS, посредством облачного сервиса PIMAlink. Удалённый просмотр видео с регистраторов/камер Dahua. Получение моментальных 
PUSH-уведомлений. Получение ссылки на видеоролик тревоги. Запись видео в память телефона. Встроенные тесты и полная диагностика системы с отображением 
результатов на дисплее клавиатуры (проверка всех типов связи, зон, выходов, отображение токов и напряжений на всех компонентах системы, отображение 
уровня приёма GSM сигнала, отображение уровня приёма и состояния батарей беспроводных датчиков). Программируемые значения сопротивлений оконечных 
резисторов. Поиск месторасположения расширителей по сигналу, от встроенного в них звукового оповещателя. Возможность локального/удалённого обновления 
прошивки контрольной панели. ПО FORCE Manager, для локального/удалённого программирования системы. Технические характеристики системы • Напряжение 
питания: 14В AC/2А • Максимальное выходное напряжение/ток: 13.8В DC/750мА • Резервное питание: АКБ 12В/7.0Ач • Ток покоя платы прибора: до 50мА • Реле: 3A 
30VDC/1А 125VAC • Выходы ON/OFF, Alarm: открытый коллектор 2А • Значения оконечных резисторов (поддержка 1 или 2 оконечных резисторов): программируемые   
• Диапазон рабочих температур: от -10°C до +50°C • Относительная влажность (макс.): 93%, без конденсации.
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KIT FORCE 16 CFH516 Control Panel Unit  Std/Rus with FORCE KLR500 Graphic LCD Keypad 
Комплект: FORCE 16 — гибридная приёмно-контрольная охранная панель, упрощённая модификация, в металлическом корпусе с трансформатором 
и тампером, клавиатура FORCE KLR500 с графическим ЖКД и резиновыми кнопками. 8 проводных зон на плате. Расширяется до 16 зон, из 
которых 8 зон могут быть беспроводными. Максимальное количество проводных зон — 16. 1 вход подключения тампера на плате прибора. 
1 выход сирены на плате прибора. Программируемые выходы на плате прибора: ON/OFF, Alarm. 64 пользователя, каждый из которых имеет 
свой индивидуальный код. 8 кодов управления, для удалённого/локального управления внешними устройствами. 64 беспроводных брелока. 
16 контактов, для получения системных оповещений и тревог. 8 независимых разделов с 8 адресными клавиатурами. 4 режима постановки 
в «Дом». Память — 1024 события. Поддержка одновременного подключения 2 беспроводных расширителей, одного или двух производителей 
(Pima/Maximum Security/Visonic PowerCode), для многоэтажных инсталляций. Сетевое подключение (Ethernet) — на плате прибора. Поддержка 
одновременной связи по 3 каналам: GSM (2G/3G/4G, 2-SIM), Сеть, Радио дальнего радиуса действия. Протоколы связи • GSM: GPRS (Data-IP) 
— SIA DC-09 (Шаблон событий Contact ID, Шифрование AES-128)/Voice — Contact ID, NPAF, SIA/SMS • Сеть: SIA DC-09 (Шаблон событий 
Contact ID, Шифрование AES-128) • Радио: NPAF, PID. Одновременная работа на 3 ЦСМ, с возможностью блокировки параметров для 
ограничения доступа. Управление системой со смартфонов Android/iOS, посредством облачного сервиса PIMAlink. Удалённый просмотр видео 
с регистраторов/камер Dahua. Получение моментальных PUSH-уведомлений. Получение ссылки на видеоролик тревоги. Запись видео в 
память телефона. Встроенные тесты и полная диагностика системы с отображением результатов на дисплее клавиатуры (проверка всех типов 
связи, зон, выходов, отображение токов и напряжений на всех компонентах системы, отображение уровня приёма GSM сигнала, отображение 
уровня приёма и состояния батарей беспроводных датчиков). Программируемые значения сопротивлений оконечных резисторов. Поиск 
месторасположения расширителей по сигналу, от встроенного в них звукового оповещателя. Возможность локального/удалённого обновления 
прошивки контрольной панели. ПО FORCE Manager, для локального/удалённого программирования системы. Технические характеристики 
системы • Напряжение питания: 14В AC/2А • Максимальное выходное напряжение/ток: 13.8В DC/750мА • Резервное питание: АКБ 12В/7.0Ач       
• Ток покоя платы прибора: до 50мА • Выходы ON/OFF, Alarm: открытый коллектор 2А • Значения оконечных резисторов (поддержка 1 или 2 
оконечных резисторов): программируемые • Диапазон рабочих температур: от -10°C до +50°C • Относительная влажность (макс.): 93%, без 
конденсации.

Комплект: FORCE 16 — печатная плата гибридной приёмно-контрольной охранной панели, упрощённая модификация, клавиатура FORCE 
KLR500 с графическим ЖКД и резиновыми кнопками. 8 проводных зон на плате. Расширяется до 16 зон, из которых 8 зон могут быть 
беспроводными. Максимальное количество проводных зон — 16. 1 вход подключения тампера на плате прибора. 1 выход сирены на плате 
прибора. Программируемые выходы на плате прибора: ON/OFF, Alarm. 64 пользователя, каждый из которых имеет свой индивидуальный код. 
8 кодов управления, для удалённого/локального управления внешними устройствами. 64 беспроводных брелока. 16 контактов, для 
получения системных оповещений и тревог. 8 независимых разделов с 8 адресными клавиатурами. 4 режима постановки в «Дом». Память — 
1024 события. Поддержка одновременного подключения 2 беспроводных расширителей, одного или двух производителей (Pima/Maximum 
Security/Visonic PowerCode), для многоэтажных инсталляций. Сетевое подключение (Ethernet) — на плате прибора. Поддержка одновременной 
связи по 3 каналам: GSM (2G/3G/4G, 2-SIM), Сеть, Радио дальнего радиуса действия. Протоколы связи • GSM: GPRS (Data-IP) — SIA DC-09 
(Шаблон событий Contact ID, Шифрование AES-128)/Voice — Contact ID, NPAF, SIA/SMS • Сеть: SIA DC-09 (Шаблон событий Contact ID, 
Шифрование AES-128) • Радио: NPAF, PID. Одновременная работа на 3 ЦСМ, с возможностью блокировки параметров для ограничения 
доступа. Управление системой со смартфонов Android/iOS, посредством облачного сервиса PIMAlink. Удалённый просмотр видео с 
регистраторов/камер Dahua. Получение моментальных PUSH-уведомлений. Получение ссылки на видеоролик тревоги. Запись видео в память 
телефона. Встроенные тесты и полная диагностика системы с отображением результатов на дисплее клавиатуры (проверка всех типов 
связи, зон, выходов, отображение токов и напряжений на всех компонентах системы, отображение уровня приёма GSM сигнала, отображение 
уровня приёма и состояния батарей беспроводных датчиков). Программируемые значения сопротивлений оконечных резисторов. Поиск 
месторасположения расширителей по сигналу, от встроенного в них звукового оповещателя. Возможность локального/удалённого обновления 
прошивки контрольной панели. ПО FORCE Manager, для локального/удалённого программирования системы. Технические характеристики системы  
• Напряжение питания: 14В AC/2А • Максимальное выходное напряжение/ток: 13.8В DC/750мА • Резервное питание: АКБ 12В/7.0Ач • Ток покоя 
платы прибора: до 50мА • Выходы ON/OFF, Alarm: открытый коллектор 2А • Значения оконечных резисторов (поддержка 1 или 2 оконечных 
резисторов): программируемые • Диапазон рабочих температур: от -10°C до +50°C • Относительная влажность (макс.): 93%, без конденсации.

KIT FORCE 16 CFB516 Control Panel Board Std/Rus with FORCE KLR500 Graphic LCD Keypad 
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FORCE CFB500 Control Panel Board Std/Rus
Печатная плата гибридной приёмно-контрольной охранной панели FORCE. 8 проводных зон на плате. Расширяется до 144 зон, из которых 64 зоны могут быть 
беспроводными. Максимальное количество проводных зон — 144. 2 входа подключения тамперов на плате прибора. 2 выхода сирен на плате прибора. 
Программируемые выходы на плате прибора: Relay, ON/OFF, Alarm. 144 пользователя, каждый из которых имеет свой индивидуальный код. 8 кодов 
управления, для удалённого/локального управления внешними устройствами. 64 беспроводных брелока. 32 контакта, для получения системных оповещений и 
тревог. 16 независимых разделов с 16 адресными клавиатурами. 4 режима постановки в «Дом». Память — 1024 события. Поддержка одновременного 
подключения 2 беспроводных расширителей, одного или двух производителей (Pima/Maximum Security/Visonic PowerCode), для многоэтажных инсталляций. 
Телефонный дозвон — на плате прибора. Сетевое подключение (Ethernet) — на плате прибора. Поддержка одновременной связи по 4 каналам: Телефония, 
GSM (2G/3G/4G, 2-SIM), Сеть, Радио дальнего радиуса действия. Протоколы связи • Телефония: Contact ID, NPAF, SIA • GSM: GPRS (Data-IP) — SIA DC-09 
(Шаблон событий Contact ID, Шифрование AES-128)/Voice — Contact ID, NPAF, SIA/SMS • Сеть: SIA DC-09 (Шаблон событий Contact ID, Шифрование AES-128)   
• Радио: NPAF, PID. Одновременная работа на 3 ЦСМ, с возможностью блокировки параметров для ограничения доступа. Управление системой со смартфонов 
Android/iOS, посредством облачного сервиса PIMAlink. Удалённый просмотр видео с регистраторов/камер Dahua. Получение моментальных PUSH-уведомлений. 
Получение ссылки на видеоролик тревоги. Запись видео в память телефона. Встроенные тесты и полная диагностика системы с отображением результатов на 
дисплее клавиатуры (проверка всех типов связи, зон, выходов, отображение токов и напряжений на всех компонентах системы, отображение уровня приёма 
GSM сигнала, отображение уровня приёма и состояния батарей беспроводных датчиков). Программируемые значения сопротивлений оконечных резисторов. 
Поиск месторасположения расширителей по сигналу, от встроенного в них звукового оповещателя. Возможность локального/удалённого обновления прошивки 
контрольной панели. ПО FORCE Manager, для локального/удалённого программирования системы. Технические характеристики системы • Напряжение питания: 
16.5В AC/2.4А • Максимальное выходное напряжение/ток: 13.8В DC/1.1А • Резервное питание: АКБ 12В/7.0Ач • Ток покоя платы прибора: до 50мА • Реле: 3A 
30VDC/1А 125VAC • Выходы ON/OFF, Alarm: открытый коллектор 2А • Значения оконечных резисторов (поддержка 1 или 2 оконечных резисторов): программируемые 
• Диапазон рабочих температур: от -10°C до +50°C • Относительная влажность (макс.): 93%, без конденсации.

FORCE Lite CLB532 Control Panel Board Std/Rus
Печатная плата приёмно-контрольной охранной панели FORCE Lite, упрощённая модификация. 8 проводных зон на плате. Расширяется до 64 зон, из которых 
24 зоны могут быть беспроводными. Максимальное количество проводных зон — 40. 1 вход подключения тампера на плате прибора. 1 выход сирены на плате 
прибора. Программируемые выходы на плате прибора: ON/OFF, Alarm. 64 пользователя, каждый из которых имеет свой индивидуальный код. 8 кодов 
управления, для удалённого/локального управления внешними устройствами. 64 беспроводных брелока. 16 контактов, для получения системных оповещений и 
тревог. 8 независимых разделов с 8 адресными клавиатурами. 4 режима постановки в «Дом». Память — 1024 события. Поддержка одновременного подключения 
2 беспроводных расширителей, одного или двух производителей (Pima/Maximum Security/Visonic PowerCode), для многоэтажных инсталляций. Сетевое 
подключение (Ethernet) — на плате прибора. Поддержка одновременной связи по 3 каналам: GSM (2G/3G/4G, 2-SIM), Сеть, Радио дальнего радиуса действия. 
Протоколы связи • GSM: GPRS (Data-IP) — SIA DC-09 (Шаблон событий Contact ID, Шифрование AES-128)/Voice — Contact ID, NPAF, SIA/SMS • Сеть: SIA DC-09 
(Шаблон событий Contact ID, Шифрование AES-128) • Радио: NPAF, PID. Одновременная работа на 3 ЦСМ, с возможностью блокировки параметров для 
ограничения доступа. Управление системой со смартфонов Android/iOS, посредством облачного сервиса PIMAlink. Удалённый просмотр видео с регистраторов/
камер Dahua. Получение моментальных PUSH-уведомлений. Получение ссылки на видеоролик тревоги. Запись видео в память телефона. Встроенные тесты и 
полная диагностика системы с отображением результатов на дисплее клавиатуры (проверка всех типов связи, зон, выходов, отображение токов и напряжений 
на всех компонентах системы, отображение уровня приёма GSM сигнала, отображение уровня приёма и состояния батарей беспроводных датчиков). 
Программируемые значения сопротивлений оконечных резисторов. Поиск месторасположения расширителей по сигналу, от встроенного в них звукового 
оповещателя. Возможность локального/удалённого обновления прошивки контрольной панели. ПО FORCE Manager, для локального/удалённого программирования 
системы. Технические характеристики системы • Напряжение питания: 14В AC/2А • Максимальное выходное напряжение/ток: 13.8В DC/750мА • Резервное питание: 
АКБ 12В/7.0Ач • Ток покоя платы прибора: до 50мА • Выходы ON/OFF, Alarm: открытый коллектор 2А • Значения оконечных резисторов (поддержка 1 или 2 
оконечных резисторов): программируемые • Диапазон рабочих температур: от -10°C до +50°C • Относительная влажность (макс.): 93%, без конденсации.

www.pima-security.ru

http://www.pima-security.ru


FORCE 32 CFB532 Control Panel Board Std/Rus
Печатная плата приёмно-контрольной охранной панели FORCE 32, упрощённая модификация. 8 проводных зон на плате. Расширяется до 32 зон, из которых 
24 зоны могут быть беспроводными. Максимальное количество проводных зон — 32. 1 вход подключения тампера на плате прибора. 1 выход сирены на плате 
прибора. Программируемые выходы на плате прибора: Relay, ON/OFF, Alarm. 32 пользователя, каждый из которых имеет свой индивидуальный код. 8 кодов 
управления, для удалённого/локального управления внешними устройствами. 32 беспроводных брелока. 16 контактов, для получения системных оповещений 
и тревог. 4 независимых раздела с 8 адресными клавиатурами. 4 режима постановки в «Дом». Память — 1024 события. Поддержка одновременного подключения    
2 беспроводных расширителей, одного или двух производителей (Pima/Maximum Security/Visonic PowerCode), для многоэтажных инсталляций. Телефонный 
дозвон — на плате прибора. Поддержка одновременной связи по 3 каналам: Телефония, GSM (2G/3G/4G, 2-SIM), Радио дальнего радиуса действия. Протоколы 
связи • Телефония: Contact ID, NPAF, SIA • GSM: GPRS (Data-IP) — SIA DC-09 (Шаблон событий Contact ID, Шифрование AES-128)/Voice — Contact ID, NPAF, 
SIA/SMS • Радио: NPAF, PID. Одновременная работа на 3 ЦСМ, с возможностью блокировки параметров для ограничения доступа. Управление системой со 
смартфонов Android/iOS, посредством облачного сервиса PIMAlink. Удалённый просмотр видео с регистраторов/камер Dahua. Получение моментальных PUSH-
уведомлений. Получение ссылки на видеоролик тревоги. Запись видео в память телефона. Встроенные тесты и полная диагностика системы с отображением 
результатов на дисплее клавиатуры (проверка всех типов связи, зон, выходов, отображение токов и напряжений на всех компонентах системы, отображение 
уровня приёма GSM сигнала, отображение уровня приёма и состояния батарей беспроводных датчиков). Программируемые значения сопротивлений оконечных 
резисторов. Поиск месторасположения расширителей по сигналу, от встроенного в них звукового оповещателя. Возможность локального/удалённого обновления 
прошивки контрольной панели. ПО FORCE Manager, для локального/удалённого программирования системы. Технические характеристики системы • Напряжение 
питания: 14В AC/2А  • Максимальное выходное напряжение/ток: 13.8В DC/750мА • Резервное питание: АКБ 12В/7.0Ач • Ток покоя платы прибора: до 50мА • Реле: 
3A 30VDC/1А 125VAC • Выходы ON/OFF, Alarm: открытый коллектор 2А • Значения оконечных резисторов (поддержка 1 или 2 оконечных резисторов): программируемые 
• Диапазон рабочих температур: от -10°C до +50°C • Относительная влажность (макс.): 93%, без конденсации.

FORCE 32C CFB632 Control Panel Board Std/Rus
Печатная плата приёмно-контрольной охранной панели FORCE 32C, упрощённая модификация. 8 проводных зон на плате. Расширяется до 32 зон, из которых 24 
зоны могут быть беспроводными. Максимальное количество проводных зон — 32. 1 вход подключения тампера на плате прибора. 1 выход сирены на плате 
прибора. Программируемые выходы на плате прибора: Relay, ON/OFF, Alarm. 32 пользователя, каждый из которых имеет свой индивидуальный код. 8 кодов 
управления, для удалённого/локального управления внешними устройствами. 32 беспроводных брелока. 16 контактов, для получения системных оповещений   
и тревог. 4 независимых раздела с 8 адресными клавиатурами. 4 режима постановки в «Дом». Память — 1024 события. Поддержка одновременного подключения     
2 беспроводных расширителей, одного или двух производителей (Pima/Maximum Security/Visonic PowerCode), для многоэтажных инсталляций. Телефонный 
дозвон — на плате прибора. Сетевое подключение (Ethernet) — на плате прибора. Поддержка одновременной связи по 4 каналам: Телефония, GSM (2G/3G/4G, 
2-SIM), Сеть, Радио дальнего радиуса действия. Протоколы связи • Телефония: Contact ID, NPAF, SIA • GSM: GPRS (Data-IP) — SIA DC-09 (Шаблон событий 
Contact ID, Шифрование AES-128)/Voice — Contact ID, NPAF, SIA/SMS • Сеть: SIA DC-09 (Шаблон событий Contact ID, Шифрование AES-128) • Радио: NPAF, PID. 
Одновременная работа на 3 ЦСМ, с возможностью блокировки параметров для ограничения доступа. Управление системой со смартфонов Android/iOS, посредством 
облачного сервиса PIMAlink. Удалённый просмотр видео с регистраторов/камер Dahua. Получение моментальных PUSH-уведомлений. Получение ссылки на 
видеоролик тревоги. Запись видео в память телефона. Встроенные тесты и полная диагностика системы с отображением результатов на дисплее клавиатуры 
(проверка всех типов связи, зон, выходов, отображение токов и напряжений на всех компонентах системы, отображение уровня приёма GSM сигнала, 
отображение уровня приёма и состояния батарей беспроводных датчиков). Программируемые значения сопротивлений оконечных резисторов. Поиск 
месторасположения расширителей по сигналу, от встроенного в них звукового оповещателя. Возможность локального/удалённого обновления прошивки 
контрольной панели. ПО FORCE Manager, для локального/удалённого программирования системы. Технические характеристики системы • Напряжение питания: 
14В AC/2А • Максимальное выходное напряжение/ток: 13.8В DC/750мА • Резервное питание: АКБ 12В/7.0Ач • Ток покоя платы прибора: до 50мА • Реле: 3A 30VDC/
1А 125VAC • Выходы ON/OFF, Alarm: открытый коллектор 2А • Значения оконечных резисторов (поддержка 1 или 2 оконечных резисторов): программируемые         
• Диапазон рабочих температур: от -10°C до +50°C • Относительная влажность (макс.): 93%, без конденсации.
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FORCE KLR500 Graphic LCD Keypad 
KLR500 — клавиатура с графическим ЖК-дисплеем и резиновыми кнопками, предназначена для работы с контрольными панелями серии FORCE. Светодиодная 
индикация: Система на охране, Система готова к постановке, Отсутствие 220В, Тревога/Неисправность. Встроенный динамик, для различных системных 
сигналов. Клавиши быстрой полной/частичной постановки на охрану, клавиши оперативного доступа в меню, тревожная кнопка. Поддерживает регулировки: 
яркость подсветки, контрастность, громкость звука динамика. Настройка идентификатора клавиатуры в интерфейсе ForceBus. Графический 7-строчный ЖК-
дисплей: 128х64 пикселей. Диапазон рабочих напряжений: 9-14В DC. Потребление: 50мА (в покое), 90мА (макс.). Корпус защищён тампером. Рабочая температура: 
от -10°C дo +55°C. Размер корпуса: 15х12х2см. Масса: 235г. Соответствует CE. Влажность (макс.): 93%, без конденсации.

FORCE KLT500 Graphic LCD Touch Keypad, FORCE KLT500B Graphic LCD Touch Keypad 
KLT500/KLT500B — сенсорная клавиатура с графическим ЖК-дисплеем, предназначена для работы с контрольными панелями серии FORCE. Светодиодная 
индикация: Система на охране, Система готова к постановке, Отсутствие 220В, Тревога/Неисправность. Встроенный динамик, для различных системных 
сигналов. Клавиши быстрой полной/частичной постановки на охрану, клавиши оперативного доступа в меню, тревожная кнопка. Поддерживает регулировки: 
яркость подсветки, контрастность, громкость звука динамика. Настройка идентификатора клавиатуры в интерфейсе ForceBus. Графический 7-строчный ЖК-
дисплей: 128х64 пикселей. Диапазон рабочих напряжений: 9-14В DC. Потребление: 50мА (в покое), 90мА (макс.). Корпус защищён тампером. Рабочая 
температура: от -10°C дo +55°C. Размер корпуса: 15x12x2см. Масса: 235г. Соответствует CE. Влажность (макс.): 93%, без конденсации.

KLA500 — сенсорная клавиатура, предназначена для работы с контрольными панелями серии FORCE. Светодиодная индикация: Система на охране, Система 
готова к постановке, Отсутствие 220В, Тревога/Неисправность. Встроенный динамик, для различных системных сигналов. Клавиши быстрой полной/частичной 
постановки на охрану, тревожная кнопка. Поддерживает регулировки: яркость подсветки, громкость звука динамика. Настройка идентификатора клавиатуры в 
интерфейсе ForceBus. Клавиатура является бюджетным решением, подходящее для большинства мелких и средних установок, где нет необходимости в 
информативности отображаемой информации и локальном программировании системы. Диапазон рабочих напряжений: 9-14В DC. Потребление: 50мА (в покое), 
90мА (макс.). Корпус защищён тампером. Размер корпуса: 15x12x2см. Масса: 163г. Соответствует CE. Рабочая температура: от -10°C дo +55°C. Влажность 
(макс.): 93%, без конденсации. 

FORCE KLA500 LED Arming Station

ZEL508 — локальный 8-зонный расширитель, предназначен для работы с контрольными панелями серии FORCE. Позволяет добавить 8 проводных зон к 
охранной системе. Плата расширителя монтируется внутри корпуса охранной панели, и подключается к её интерфейсу ForceBus 4-х проводным кабелем 
(поставляется в комплекте). Светодиодная индикация: «RUN» — отображает корректную работу расширителя, «BUS» — наличие связи по шине BUS. Зонные 
входы: 8 (могут быть защищены оконечными резисторами). Диапазон рабочих напряжений: 10-15В DC. Потребление: 30мА. Размеры: 8.2х7.5см. Масса: 80г. 
Соответствует CE. Рабочая температура: от -10°C дo +55 °C.

FORCE ZEL508 8-Zone Local Expander Board

 

 

Описание 
VOE502 – модуль, позволяющий организовать 2 проводных 
выхода в беспроводной системе VISION. 
Данный модуль позволяет подключить к VISION проводную 
периферию: пьезосирену, реле для коммутации внешних 
устройств и др. 

Технические характеристики 
Напряжение питания: 6.5 – 14В DC 
Тип выхода: Открытый коллектор 
Подключение к системе VISION: внутренний модуль  

Комплектация 
● Модуль VOE502  ● Данное руководство 

Монтаж VOE502 

1. Снимите верхнюю крышку системы VISION. 
2. Вставьте VOE502 в разъем J4 на плате VISION. 
Противоположный конец платы посадите на 
пластиковую направляющую ножку (см. рис). 

 
3. Запрограммируйте вашу систему VISION для 

работы со встроенными выходами. 

Подключение периферийных 
устройств к VOE502 
VOE502 имеет два выхода типа «открытый коллектор», 
напряжение (+V) и земля (GND). Когда выход активирован, 
он подает землю, а в обычном состоянии, отключает ее. 
Периферийные устройства подключаются к выходам (+V) и 
Output (1 или 2) модуля VOE502: 
А. Слаботочная нагрузка (<200мА) подключается к 
выходам +V и Output модуля VOE502. Учитывайте, что 
выходное напряжение может быть от 6.5 до 14В DC в 
зависимости от состояния системы. 
Б. Для подключения нагрузки более 200мА, необходим 
внешний источник питания (см. рис.): 

 

Программирование системы VISION 
для активации выходов 

В системе VISION сконфигурируйте выходы «На плате 
прибора» в соответствии с вашими требованиями к данной 
установке. Например, определите выход 1 как тип выхода 
«Внутренняя сирена» для управления пьезосиреной, а 
выход 2 - как тип выхода «Тревога вторжения» для 
подключения внешнего коммуникатора, например 
радиопередатчика (используйте клавиатуру техника или 
ПО FORCE Manager). 
Задайте полярность для каждого из выходов в 
соответствии с параметрами нагрузки. Для пьезосирены  
не отмечайте параметр «Позитивная полярность». 
Примечание: 
К выходам 1 и 2 можно подключить нагрузку до 1А. 
Выход +V VOE502 может обеспечивать до 200мА; 
следовательно, нагрузка, которая требует более 200мА, 
должна быть подключена к внешнему независимому 
источнику питания (см. рис. вариант «Б»). При 
необходимости организации бесперебойной работы, 
используйте источник питания с резервной АКБ. 

Информация для заказа 
VOE502: P/N 8180018 

Limited Warranty 
PIMA Electronic Systems Ltd. does not represent that its product may not be 
compromised and/or circumvented, or that the Product will prevent any death, 
personal and/or bodily injury and/or damage to property resulting from burglary, 
robbery, fire or otherwise, or that the Product will in all cases provide adequate 
warning or protection. The User understands that a properly installed and 
maintained equipment may only reduce the risk of events such as burglary, 
robbery, and fire without warning, but it is not insurance or a guarantee that 
such will not occur or that there will be no death, personal damage and/or 
damage to property as a result. 
Read this guide in its entirety before attempting to program or operate your 
system. Should you misunderstand any part of this guide, please contact the 
supplier or installer of this system. 

Copyright © 2021 PIMA Electronic Systems Ltd. All rights reserved. E&OE 

Manufactured by 

PIMA Electronic Systems Ltd.      

www.pima-alarms.com 

5 Hatzoref Street, Holon 5885633, Israel. 

Tel: +972.3.6506414   

Fax: +972.3.5500442 

Email: support@pima-alarms.com 

VOE502 
Расширитель на 2 выхода для  
системы VISION 
Инструкция по установке

         

Перед установкой модуля VOE502, 
полностью обесточьте систему VISION, 
отключив внешнее питание и сняв 
батареи.

Пластиковая направляющая ножка J4

+V 

GND 

Output 2 

Output 1

+ 

- 
Пьезосирена

+V 

GND 

Output 2 

Output 1

Нагрузка

+

- 

Нагрузка менее 200 мА                                     Нагрузка более 200 мА

VOE502 VOE502
Внешний БПА Б

RUVOE502 — модуль позволяет организовать 2 проводных выхода в беспроводной системе VISION, и подключить к нему проводную периферию: пьезосирену, 
реле для коммутации внешних устройств. Выходное напряжение: 6.5-14В DC/200мА. Тип выхода: Открытый коллектор. Подключение к системе VISION: 
внутренний модуль.

VISION VOE502 2 Open Collector module
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FORCE ZEX508 8-Zone Wired Expander Unit
ZEX508 — внешний 8-зонный расширитель, предназначен для работы с контрольным панелям серии FORCE. Зонные входы: 8 (могут быть защищены 
оконечными резисторами). Светодиодная индикация: «RUN» — отображает корректную работу расширителя, «BUS» — наличие связи по шине BUS. 
Встроенный динамик, для определения местоположения расширителя на объекте во время обслуживания. Релейный выход: 1 (NC/COM/NO), 3A 
30VDC/1А 125VAC. Диапазон рабочих напряжений: 10-15В DC. Потребление: 30мА. Корпус защищён тампером. Расширитель поставляется в пластиковом 
корпусе. Размер корпуса: 19х13х4см. Размер печатной платы: 8.2х15см. Масса: 345г (в корпусе). Соответствует CE. Рабочая температура: от -10°C 
дo +55°C. Влажность (макс.): 93%, без конденсации. 

FORCE ZEX516 16-Zone Wired Expander Unit
ZEX516 — внешний 16-зонный расширитель, предназначен для работы с контрольными панелями серии FORCE. Зонные входы: 16 (могут быть защищены 
оконечными резисторами). Светодиодная индикация: «RUN» — отображает корректную работу расширителя, «BUS» — наличие связи по шине BUS. 
Встроенный динамик, для определения местоположения расширителя на объекте во время обслуживания. Релейный выход: 2 (NC/COM/NO), 3A 
30VDC/1А 125VAC. Диапазон рабочих напряжений: 10-15В DC. Потребление: 30мА. Корпус защищён тампером. Расширитель поставляется в пластиковом 
корпусе. Размер корпуса: 19х13х4см. Размер печатной платы: 8.2х15см. Масса: 345г (в корпусе). Соответствует CE. Рабочая температура: от -10°C 
до +55°C. Влажность (макс.): 93%, без конденсации. 

WFM500 — модуль (адаптер Сеть — Wi-Fi), позволяет подключать контрольные панели серии FORCE к беспроводной сети Wi-Fi. Устройство подключается 
к клеммам выходного напряжения контрольной панели, и в случае отключения основного питания работает от АКБ прибора. Конфигурация параметров 
WFM500 производится в его веб-интерфейсе, с использованием стандартного веб-браузера. Сетевые стандарты • Беспроводные: IEEE 802.11n, IEEE 
802.11g, IEEE 802.11b • Проводные: IEEE 802.3, IEEE 802.3u. Скорость передачи данных • 11n: до 150 Мбит/с • 11g: до 54 Мбит/с • 11b: до 11 Мбит/с. 
Каналы связи: 1-14. Диапазон частот: 2.4-2.4835 МГц. Мощность излучения: 12-15 дБм. Интерфейс: WAN, LAN, RS232, Вход DC, SMA-разъём. Антенна: 
внешняя, 6 дБ. Сетевая безопасность • WEP шифрование: 64/128/152 бит • WPA шифрование: WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2. Размеры: 8.5х8.5х2.5см. 
Масса: 160г. Соответствует CE. Рабочая температура: от -10°C до +55°C. Влажность (макс.): 93%, без конденсации. 

FORCE WFM500 WiFi Module

VISION VWM500 WiFi Module
VWM500 — модуль (адаптер Сеть — Wi-Fi), позволяет подключать беспроводную контрольную панель VISION к беспроводной сети Wi-Fi. Устройство 
подключается к разъёму на плате прибора. Конфигурация параметров VWM500 производится в его веб-интерфейсе, с использованием стандартного 
веб-браузера. Сетевые стандарты • Беспроводные: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b • Проводные: IEEE 802.3, IEEE 802.3u. Скорость передачи 
данных • 11n: до 150 Мбит/с • 11g: до 54 Мбит/с • 11b: до 11 Мбит/с. Каналы связи: 1-14. Диапазон частот: 2.4-2.4835 МГц. Мощность излучения: 
12-15 дБм. Интерфейс: LAN. Антенна: внутренняя, 6 дБ. Сетевая безопасность • WEP шифрование: 64/128/152 бит • WPA шифрование: WPA-PSK/WPA2-
PSK, WPA/WPA2. Размеры: 5.3х3.5х2.3см. Масса: 75г. Соответствует CE. Рабочая температура: от -10°C до +55°C. Влажность (макс.): 93%, без 
конденсации.
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FORCE CLM302 3G Cellular Module dual SIM
CLM302 — 5 диапазонный 3G модуль сотовой связи со слотом для 2 SIM-карт, предназначен для работы с контрольными панелями серии FORCE. Модуль позволяет 
передавать извещения от контрольной панели на ЦСМ, пользователю, удалённо управлять охранной системой. Подключается к разъему на плате прибора. 
Поставляется с внешней антенной на магнитной подставке. CLM302 построен на модуле Quectel UG96. Максимальная скорость передачи данных составляет  —
HSDPA: 7.2 Мбит/с, HSUPA: 5.76 Мбит/с. Поддерживает работу в сети GSM/GPRS/EDGE, стандарты UMTS/HSDPA/HSUPA. Каналы связи: GPRS/SMS/GSM Голос.                 
5 диапазонов: 850/900/1800/1900/2100 МГц. Потребление: 30-200мА. Длина кабеля антенны: 2м. Размеры: 9х7х2.5см. Масса: 135г (брутто). Соответствует CE. Рабочая 
температура:  от -10°C до +55°C. Влажность (макс.): 93%, без конденсации.

FORCE CLM412 4G(W) Cellular Module dual SIM
CLM412 — LTE модуль сотовой связи со слотом для 2 SIM-карт, предназначен для работы с контрольными панелями серии FORCE. Модуль позволяет передавать 
извещения от контрольной панели на ЦСМ, пользователю, удалённо управлять охранной системой. Подключается к разъему на плате прибора. Поставляется с 
внешней антенной на магнитной подставке. CLM412 построен на модуле Quectel EC21. Максимальная скорость передачи данных составляет — HSDPA: 10 Мбит/с, 
HSUPA: 5 Мбит/с. Поддерживает работу в сети LTE, GSM/GPRS/EDGE, стандарты UMTS/HSDPA+. Каналы связи: GPRS/SMS/GSM Голос. 4 диапазона: 850/900/1800/       
1900 МГц. Потребление: 30-200мА. Длина кабеля антенны: 2м. Размеры: 9х7х2.5см. Масса: 145г (брутто). Соответствует CE. Рабочая температура: от -10°C до +55°C. 
Влажность (макс.): 93%, без конденсации. 

CLV302 — 5 диапазонный 3G модуль сотовой связи со слотом для 2 SIM-карт, предназначен для работы с беспроводной охранной панелью VISION. Модуль позволяет 
передавать извещения от контрольной панели на ЦСМ, пользователю, удалённо управлять охранной системой. Подключается к разъему на плате прибора. 
Поставляется с внешней штыревой антенной. CLV302 построен на модуле Quectel UG96. Максимальная скорость передачи данных составляет — HSDPA: 7.2 Мбит/с, 
HSUPA: 5.76 Мбит/с. Поддерживает работу в сети GSM/GPRS/EDGE, стандарты UMTS/HSDPA/HSUPA. Каналы связи: GPRS/SMS/GSM Голос. 5 диапазонов: 850/ 
900/1800/1900/2100 МГц. Потребление: 30-200мА. Размеры: 9х7х2.5см. Масса: 135г (брутто). Соответствует CE. Рабочая температура: от -10°C до +55°C. Влажность 
(макс.): 93%, без конденсации.

VISION CLV302 3G Cellular Module dual SIM

CLV412 — LTE модуль сотовой связи со слотом для 2 SIM-карт, предназначен для работы с беспроводной охранной панелью VISION. Модуль позволяет передавать 
извещения от контрольной панели на ЦСМ, пользователю, удалённо управлять охранной системой. Подключается к разъему на плате прибора. Поставляется с 
внешней штыревой антенной. CLV412 построен на модуле Quectel   EC21. Максимальная скорость передачи данных составляет — HSDPA: 10 Мбит/с, HSUPA:           
5 Мбит/с. Поддерживает работу в сети LTE, GSM/GPRS/EDGE, стандарты UMTS/HSDPA+. Каналы связи: GPRS/SMS/GSM Голос. 4 диапазона: 850/900/1800/1900 МГц. 
Потребление: 30-200мА. Размеры: 9х7х2.5см. Масса: 145г (брутто). Соответствует CE. Рабочая температура: от -10°C до +55°C. Влажность (макс.): 93%, без 
конденсации. 

VISION CLV412 4G(W) Cellular Module dual SIM
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VISION VCD143 W/L Alarm Sys 433M Std/Rus
VISION — беспроводная приёмно-контрольная охранная панель в пластиковом корпусе. Максимальное количество беспроводных зон — 64. 
Поддержка беспроводных клавиатур. 64 пользователя. 64 беспроводных брелока. 16 контактов, для получения системных оповещений и 
тревог. 8 независимых разделов с 8 адресными беспроводными клавиатурами. 4 режима постановки в «Дом». Память — 1024 события. 2 
тампера на плате прибора. Возможность подключения 2 беспроводных сирен. Поддержка 2 ретрансляторов. Сетевое подключение (Ethernet) 
— на плате прибора. Телефонный дозвон — подключаемый модуль. Wi-Fi — подключаемый модуль. Сотовая связь (2G/3G/4G, 2-SIM) — 
подключаемый модуль. Протоколы связи • Телефония: Contact ID, NPAF, SIA • GSM: GPRS (Data-IP) — SIA DC-09 (Шаблон событий Contact 
ID, Шифрование AES-128)/Voice — Contact ID, NPAF, SIA/SMS • Сеть: SIA DC-09 (Шаблон событий Contact ID, Шифрование AES-128). 
Одновременная работа на 3 ЦСМ, с возможностью блокировки параметров для ограничения доступа. Управление системой с беспроводных 
клавиатур/беспроводных брелоков, со смартфонов Android/iOS из мобильного приложения, посредством облачного сервиса PIMAlink. Удалённый 
просмотр видео с регистраторов/камер Dahua. Получение моментальных PUSH-уведомлений. Получение ссылки на видеоролик тревоги. 
Запись видео в память телефона. Возможность локального/удалённого обновления прошивки прибора. ПО FORCE Manager, для локального/
удалённого программирования системы. Технические характеристики системы • Рабочая частота: 433.92 МГц • Напряжение питания: внешний 
блок питания 12В DC/1А • Встроенная АКБ — 2 шт. 18650 (3.7В каждая), 3.3Ач, Li-Ion • Потребление — плата прибора: 85-160мА • телефонный 
модуль: 10мА • сотовый модуль: 50-150мА (в зависимости от поколения) • модуль Wi-Fi: 110-160мА • Время работы от АКБ (3.3Ач): 12-30 
часов (в зависимости от подключенных модулей) • Диапазон рабочих температур: от -10°C до +50°C • Относительная влажность (макс.): 
90%, без конденсации.

FORCE Wireless Receiver WRF143  433.92MHz
WRF143 — беспроводной расширитель, позволяет подключать беспроводные периферийные устройства к контрольным панелям серии 
FORCE. Протокол связи FastLink с шифрованием AES-128 обеспечивает высокий уровень безопасности системы. Светодиодная индикация: 
«RUN» — отображает корректную работу расширителя, «BUS» — наличие связи по шине BUS, «Rx» — приём данных от беспроводных устройств. 
Расширитель оповещает о наличии радиопомехи, вскрытии корпуса. Поддержка беспроводных зон и радиобрелоков • FORCE: Зон — 64, 
Радиобрелоков — 64 • FORCE Lite: Зон — 24, Радиобрелоков — 64 • FORCE 32/32C: Зон — 24, Радиобрелоков — 32 • FORCE 16: Зон — 8, 
Радиобрелоков — 64. Частота: 433.92 МГц. Дальность связи: до 500м на открытом пространстве. Диапазон рабочих напряжений: 9-15В DC. 
Ток покоя: 50мА. Размер корпуса: 15х12х3см. Масса: 200г. Соответствует CE. Рабочая температура: от -10°C дo +50°C, Влажность (макс.): 
93%, без конденсации. 

Wireless Repeater WRP143  433.92MHz
WRP143 — беспроводной ретранслятор, используется для увеличения дальности приёма сигнала от беспроводных датчиков. Предназначен 
для работы с контрольными панелями серии FORCE и VISION. Протокол связи FastLink с шифрованием AES-128 обеспечивает высокий 
уровень безопасности системы. Светодиодная индикация: «Rx» — приём данных от беспроводных устройств, «Tx» — передача данных, «Power» 
— наличие питания AC/работа от АКБ/заряд АКБ. Ретранслятор сообщает о наличии радиопомехи, вскрытии корпуса. Частота: 433.92 МГц. 
Дальность связи: до 500м на открытом пространстве. Внешний блок питания: 12В DC/1А. Встроенная АКБ: 1 шт. 18650, 3.7В/3.3Ач, Li-Ion. 
Время работы от АКБ: до 24 часов. Размеры: 15х12х3см. Масса: 245г. Соответствует CE. Рабочая температура: от -10°C дo +50°C. 
Влажность (макс.): 93%, без конденсации.
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Wireless PIR Detector DPP143  433.92MHz
DPP143 — беспроводной ПИК датчик движения с иммунитетом к домашним животным до 25 кг, предназначен для работы с контрольным панелям серии FORCE и 
VISION. В приборах серии FORCE требуется наличие беспроводного расширителя. Используется для установки в квартирах, домах, офисных помещениях. 
Протокол связи FastLink с шифрованием AES-128 обеспечивает высокий уровень безопасности системы. Современная цифровая обработка сигнала и передовой 
алгоритм обнаружения движения. Дальность обнаружения: 10м. Угол обзора: 90º. Встроенный тампер срабатывает при вскрытии корпуса или снятия со стены. 
Тестовые сигналы каждые 15 минут. Оповещения о разряде батареи. Частота: 433.92 МГц. Литиевая батарея: 1 шт. CR123A, 3V. Срок службы батареи: до 3 
лет (при стандартном использовании). Размеры: 11х5.5х5.5см. Масса: 110г. Соответствует CE. Рабочая температура: от -10°C дo +50°C. Влажность (макс.): 
93%, без конденсации. 

Wireless PIR Curtain Detector DPC143  433.92MHz
DPC143 — беспроводной ПИК датчик движения типа «занавес», предназначен для работы с контрольными панелями серии FORCE и VISION. В приборах серии 
FORCE требуется наличие беспроводного расширителя. Используется для блокировки дверных и оконных проёмов в квартирах, домах, офисных помещениях. 
Протокол связи FastLink с шифрованием AES-128 обеспечивает высокий уровень безопасности системы. Современная цифровая обработка сигнала и передовой 
алгоритм обнаружения движения. Дальность обнаружения: 8м. Угол обзора: 5º. Встроенный тампер срабатывает при вскрытии корпуса или снятия со стены. 
Тестовые сигналы каждые 15 минут. Оповещения о разряде батареи. Частота: 433.92 МГц. Литиевая батарея: 1 шт. CR123A, 3V. Срок службы батареи: до 3 
лет (при стандартном использовании). Размеры: 9х3.5х4см. Масса: 110г. Соответствует CE. Рабочая температура: от 0°C до +50°C. Влажность (макс.): 93%, без 
конденсации.

Wireless Door Contact DCM143  433.92MHz
DCM143 — беспроводной магнитоконтактный датчик с универсальным передатчиком, предназначен для работы с контрольными панелями серии FORCE и VISION. 
В приборах серии FORCE требуется наличие беспроводного расширителя. Используется для блокировки дверей и окон в квартирах, домах, офисных помещениях. 
Протокол связи FastLink с шифрованием AES-128 обеспечивает высокий уровень безопасности системы. Датчик снабжён дополнительным входом, к которому 
можно подключить различные внешние проводные устройства с Н.З. контактами. Подключенное устройство прописывается в системе как дополнительная зона. 
Возможно использование датчика только в качестве универсального передатчика. Встроенный тампер срабатывает при вскрытии корпуса или снятия со стены. 
Тестовые сигналы каждые 15 минут. Оповещения о разряде батареи. Светодиодная индикация отображает передачу тревожного события, вскрытие корпуса, 
разряд батареи. Частота: 433.92 МГц. Алкалиновая батарея: 2 шт. 1.5V, AAA. Срок службы батареи: до 3 лет (при стандартном использовании). Размеры: 8.5х3.5х1.4см. 
Магнит: 4х1х1.5см. Масса: 60г. Соответствует CE. Рабочая температура: от -10°C до +55°C. Влажность (макс.): 93%, без конденсации.

Wireless Flood Detector DFL143  433.92MHz
DFL143 — беспроводной датчик протечки воды, предназначен для работы с контрольными панелями серии FORCE и VISION. В приборах серии FORCE требуется 
наличие беспроводного расширителя. Используется для обнаружения протечки воды. Устройство монтируется в непосредственной близости к возможному 
месту протечки и устанавливается на высоте, а сенсор непосредственно над поверхностью возможного места протечки, с учетом максимально допустимой 
высоты жидкости. Протокол связи FastLink с шифрованием AES-128 обеспечивает высокий уровень безопасности системы. Встроенный тампер срабатывает при 
вскрытии корпуса или снятия со стены. Тестовые сигналы каждые 15 минут. Оповещения о разряде батареи. Светодиодная индикация отображает передачу 
тревожного события, вскрытие корпуса, разряд батареи. Частота: 433.92 МГц. Алкалиновая батарея: 2 шт. 1.5V, AAA. Срок службы батареи: до 3 лет (при 
стандартном использовании). Длина кабеля сенсора: 2м. Размеры: 8.5х3.5х1.4см. Масса: 70г. Соответствует CE. Рабочая температура: от -10°C до +55°C. 
Влажность (макс.): 93%, без конденсации. 

www.pima-security.ru

http://www.pima-security.ru


Wireless Arming Station KAS143  433.92MHz
KAS143 — беспроводная клавиатура внутренней установки, предназначена для работы с контрольными панелями серии FORCE и VISION. В приборах серии 
FORCE требуется наличие беспроводного расширителя, а в VISION наличие клавиатуры с ЖК-дисплеем, для программирования параметров системы. Клавиатура 
используется для постановки на охрану/снятия с охраны системы, принудительной активации тревожной сигнализации, управления внешними устройствами, 
которые подключены к физическим выходам контрольной панели. Одна контрольная панель поддерживает до 8 беспроводных клавиатур. Протокол связи 
FastLink с шифрованием AES-128 обеспечивает высокий уровень безопасности системы. Светодиодная индикация клавиатуры отображает различные статусы 
состояния системы. Резиновые кнопки закрываются откидной крышкой. Встроенный тампер срабатывает при вскрытии корпуса или снятия со стены. Оповещения о 
разряде батареи. Частота: 433.92 МГц. Рабочее напряжение: 3В DC. Потребление: 8мкА — в покое, 110мА — в активном режиме. Алкалиновая батарея: 4 шт. 1.5V, 
AAA. Размеры: 13.5х7.5х3см. Масса: 150г. Соответствует CE. Рабочая температура: от -10°C до +55°C. Влажность (макс.): 93%, без конденсации.

Wireless Universal Transmitter UTX143  433.92MHz
UTX143 — беспроводной универсальный передатчик, предназначен для работы с контрольными панелями серии FORCE и VISION. В приборах серии FORCE 
требуется наличие беспроводного расширителя. Используется для отправки тревожного сообщения на контрольную панель от внешних проводных устройств с 
Н.З. контактами. Протокол связи FastLink с шифрованием AES-128 обеспечивает высокий уровень безопасности системы. Встроенный тампер срабатывает при 
вскрытии корпуса или снятия со стены. Тестовые сигналы каждые 15 минут. Оповещения о разряде батареи. Светодиодная индикация отображает передачу 
тревожного события, вскрытие корпуса, разряд батареи. Частота: 433.92 МГц. Алкалиновая батарея: 2 шт. 1.5V, AAA. Срок службы батарей: до 3 лет (при 
стандартном использовании). Размеры: 8.5х3.5х1.4см. Масса: 50г. Соответствует CE. Рабочая температура: от -10°C до +50°C. Влажность (макс.): 93%, без 
конденсации.

SRO143 — беспроводная сирена со стробом внутренней/внешней установки, предназначена для работы с контрольными панелями серии FORCE и VISION. В 
приборах серии FORCE требуется наличие беспроводного расширителя. Используется для звукового и светового оповещения о тревожных ситуациях или 
неисправностей. Протокол связи FastLink с шифрованием AES-128 обеспечивает высокий уровень безопасности системы. Встроенный тампер срабатывает при 
вскрытии корпуса или снятия со стены. Тестовые сигналы каждые 15 минут. Оповещения о разряде батареи. Частота: 433.92 МГц. Уровень звукового давления: 
105 дБ/м. Алкалиновая батарея: 3 шт. 1.5V, тип С. Срок службы батареи: до 2 лет. Защита: IP55. Размеры: 28.5(В)х10.5(Ш)х7.5(Г)см. Масса: 1.1кг. Соответствует 
CE. Рабочая температура: от -10°C дo +50°C. Влажность (макс.): 93%, без конденсации. 

Wireless Outdoor Siren SRO143  433.92MHz

www.pima-security.ru

http://www.pima-security.ru


RMC143 — беспроводной брелок, предназначен для работы с контрольными панелями серии FORCE и VISION. В приборах серии FORCE требуется наличие 
беспроводного расширителя. Используется для управления охранной системой и активации тревожной кнопки. Протокол связи FastLink с шифрованием 
AES-128 обеспечивает высокий уровень безопасности системы. Светодиодная индикация брелока отображает различные статусы состояния системы. Частота: 
433.92 МГц. Литиевая батарея: CR2032, 3V. Срок службы батареи: до 3 лет. Размеры: 5.5х3.5х1.2см. Масса: 35г. Соответствует CE. Рабочая температура: от 
-10°C до +55°C. Влажность (макс.): 93%, без конденсации.

RPB143 — беспроводная тревожная кнопка, предназначена для работы с контрольными панелями серии FORCE и VISION. В приборах серии FORCE требуется 
наличие беспроводного расширителя. Протокол связи FastLink с шифрованием AES-128 обеспечивает высокий уровень безопасности системы. Активация 
тревожной кнопки осуществляется её нажатием в течение 2 секунд. Светодиодная индикация отображает передачу события и разряд батареи. Частота: 433.92 
МГц. Литиевая батарея: CR2032, 3V. Срок службы батареи: до 3 лет. Размеры: 5.5х3.5х1.2см. Масса: 50г. Соответствует CE. Рабочая температура: от -10°C дo 
+55°C. Влажность (макс.): 93%, без конденсации.

Wireless Keyfob RMC143  433.92MHz Black

Wireless Panic Button RPB143  433.92MHz White
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